青岛海湾大桥水下无封底混凝土套箱施工技术
吴健   彭卫东  欧阳瑰琳
（路桥集团国际建设股份有限公司）

摘要： 本文以青岛海湾大桥第六合同段海中区非通航孔桥承台为例子详细的介绍了青岛海湾大桥首创的水下无封底混凝土套箱施工技术，该技术的核心为利用充水胶囊实现止水，利用混凝土套箱底板预埋件与钢护筒焊接连接代替常规方案中封底混凝土的握裹力，从而避免了进行水下封底混凝土工序，风险减少，工效提高。
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1 前言
青岛海湾大桥是国内第三大跨海大桥，海中区非通航孔桥承台众多，承台底标高处于常低潮位以下，并且水深较大，若按照传统的钢吊箱方案进行施工时需要进行水下封底混凝土施工。在环境恶劣的海上进行众多的钢吊箱的水下封底施工，在质量、安全和环保方面存在许多不利于工程施工的不可预见因素，并且施工速度缓慢，耗时长使海上船机设备的投入极大。另一方面，承台侧面设计有防腐涂装，钢吊箱的壁板不能直接作为承台的外模，需要投入承台模板；承台拆模后等待进行表面涂装的时间很长，因此为满足工期的要求，钢吊箱的投入巨大。为此，我公司联合山东高速青岛公路有限公司，借鉴东海大桥、杭州湾大桥混凝土套箱的应用经验，研发设计了水下无封底的混凝土套箱施工技术。试验施工后该技术在2007年12月27日通过了青岛市科技局的技术创新鉴定。跨过07年冬季后我公司承建的第六合同段从08年4月至7月短短的4个月时间安全保质的完成40多个承台的施工，现该技术已经成功应用于青岛海湾大桥海中区非通航孔桥承台施工，充分体现了该施工方案的优势。下面以我公司承建的青岛海湾大桥第六合同段非通航孔桥承台为例对该施工技术进行介绍。
2 非通航孔桥承台设计概况

青岛海湾大桥第六合同段非通航孔桥承台合计82个，分D类和E类两种，其结构尺寸分别为：D类，690×690×300cm；E类，770×770×300cm；承台四个角上为半径为100cm的圆弧倒角设计，如下图1所示：
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图1  非通航孔桥E类承台结构图
3无水下封底混凝土套箱的结构设计
3.1混凝土套箱的结构组成
水下无封底混凝土套箱主要由以下四部分组成：①、钢筋混凝土套箱及其钢质预埋件和连接件；②、混凝土套箱顶部的钢质防浪板；③、混凝土套箱安装时的吊杆、吊架；④、止水胶囊。混凝土套箱的结构形式如下图2所示：
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图2-1 混凝土套箱安装前结构示意图
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图2-2 混凝土套箱安装时结构示意图
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图2-3 混凝土套箱安装后结构示意图
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图2-4 混凝土套箱与钢护筒焊接连接平面示意图

3.2混凝土套箱结构设计的关键点

3.2.1防浪板的连接方式


 钢质防浪板是根据海况条件进行设计并设置的混凝土套箱接高的围水结构物，以满足套箱安装后承台、墩身施工的挡水需要。防浪板采用螺栓栓接在混凝土套箱的顶部，为了实现止水，在防浪板与混凝土套箱顶部垫遇水膨胀止水条并利用螺栓压紧，具体设置方式详见上图2-1。

3.2.2套箱的止水方式


 混凝土套箱的止水采用止水胶囊，套箱预制时在底板处设施胶囊的固定槽，胶囊与套箱一同下放后，往胶囊内冲水至0.2~0.35Mpa，实现止水后在胶囊的顶部设置速凝砂浆，以保护胶囊并作为止水的又一道屏障，具体设置如下图3所示。胶囊充水止水是无水下封底混凝土套箱施工的关键技术，这一措施的成功实施实现了套箱内的无水工作条件，以便于后续连接板的焊接、承台钢筋混凝土施工各项工序的开展，也省去了常规钢吊箱进行水下封底混凝土施工工序。
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图3 混凝土套箱止水胶囊及连接板的设置

3.2.3套箱与钢护筒的连接方式

利用连接板焊接连接套箱底板预埋件与钢护筒，以满足抵抗自重、承台钢筋混凝土重量、浮力、波浪、水流、施工荷载等的合力，连接板的数量及焊缝要求根据该合力进行设计并在施工中严格控制焊缝质量，连接板的效能等同于需要封底的套箱中的封底混凝土与钢护筒之间的握裹力，具体连接方式设置如上图3所示。

3.2.4套箱与承台新老混凝土接合面的处理方式


 ⑴、为防止后续施工时承台混凝土的膨胀造成对套箱侧板的挤压而发生开裂，在套箱内壁设置一层2cm后泡沫板，这样有效的确保了套箱在施工过程中的安全，同时也使套箱侧板四周密闭，可有效的保护承台钢筋混凝土不受海洋环境的侵蚀；
⑵、承台施工完毕，防浪板拆除后，若套箱侧板与承台侧面的缝隙不进行处理，海水必将渗入而侵蚀承台钢筋混凝土。按照以往的处理方法是在缝隙的顶部填塞一层环氧砂浆，但是效果不够理想。为了彻底解决此难题，在套箱侧板内壁顶部设置一圈3cm高×2cm厚的使用寿命达50年以上的遇水膨胀止水条，具体设置方式如下图5所示。该止水条是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，以及遇水膨胀橡胶遇水膨胀止水的功能，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程的使用寿命。该产品的物理试验性能指标如下表1所示。
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图4 遇水膨胀止水条的设置方式
表1 遇水膨胀止水条的物理试验性能指标
	序号
	项目
	指标

	
	
	150
	300

	1
	硬度(邵尔A)/度
	42±7
	45±7

	2
	拉伸强度，MPa≥
	3.5
	3

	3
	扯断伸长率，% ≥
	450
	350

	4
	体积膨胀率≥
	150
	300

	5
	反复浸水试验
	拉伸强度，MPa≥
	3
	2

	
	
	扯断伸长率，% ≥
	350
	250

	
	
	体积膨胀率≥
	150
	300

	6
	低温弯折实验（）
	
	

	9
	热气空气老化70℃×168h硬度变化(邵尔A)
	+8
	+8

	10
	臭氧老化50pphm:20%   48h
	2级
	2级

	11
	成品切片应达到本标准的80%


4无水下封底混凝土套箱施工工艺
4.1施工工艺流程图
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图5 水下无封底混凝土套箱施工承台工艺流程图

4.2施工工艺操作要点

水下无封底混凝土套箱施工承台施工工艺只要包括：①、防浪板的制作与安装；②、钢筋混凝土套箱预制；③、套箱安装；④、套箱止水与连接；⑤、承台钢筋混凝土施工；⑥、防浪板拆除及套箱侧板顶部修复。其中“①”、“②”、“⑥”为较常规的施工，以下只对施工过程的要点及注意事项进行说明；“③”、“④”、“⑤”较常规施工有所不同，做详细的阐述。

4.2.1防浪板的制作与安装

⑴、防浪板的制作

防浪板根据相应的海况条件和施工需要进行设计，为临时挡水结构物，其底部连接板的平整度应满足±5mm以确保止水效果，其它位置的制作精度可适当放宽，满足挡水目的即可；严格按照设计图纸进行防浪板底板螺栓孔位的开设，确保开设的孔位与混凝土套箱上预埋的螺栓对应；防浪板的面板连接缝、面板与底部连接板的连接缝要求双面满焊，防止漏水。
⑵、防浪板的安装

防浪板安装前在混凝土套箱顶面粘贴两道3cm宽×2cm厚遇水膨胀止水条，然后利用吊车分块进行安装，螺栓将防浪板紧固在混凝土套箱上，防浪板分块之间的接缝处同样设置2道3cm宽×2cm厚遇水膨胀止水条，以确保密水性；防浪板安装前，需将混凝土套箱侧板顶面打磨平整，不允许有明显的翘曲、凹陷的现象；防浪板与混凝土套箱侧板栓接后，仔细检查接缝是否还有间隙，对有间隙的部位利用混凝土砂浆或玻璃胶进行封堵；在安装过程中注意对单块防浪板进行保护，防止磕坏，导致接缝不严密而漏水。
4.2.2钢筋混凝土套箱预制


 ⑴、预制场地的选择

混凝土套箱的预制可选择在陆地或海中临时平台上进行，尽可能方面出运，台座的处理按照一般预制构件的标准进行处理即可，六合同的套箱预制场设置在已经完成钻孔桩的钻孔平台上，如下图6所示：
[image: image9.jpg]



图6 海上套箱预制平台
⑵、混凝土套箱模板的设计与制作

按照混凝土套箱的外形尺寸进行模板的设计，强度和刚度应符合混凝土施工的相关标准，制作精度与结构承台的标准一致。混凝土套箱模板由外模、内模、底板预留孔模板组成，如图7所示：
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图7-1 混凝土套箱模板整体平面图
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图7-2 底板预留孔模板

⑶、混凝土套箱预制
混凝土套箱的预制按照常规预制构件的工艺进行施工，根据其本身及应用的特点，需要注意以下几点：

①、套箱底板预留孔的位置应与桩群钢护筒的实际位置一致，预制前时应实测墩位桩群的实际位置，以此来进行预留孔的放样；
②、在钢筋施工时应注意各种预埋件（如顶部连接螺栓、底板预埋板件）的预埋工作，并确保位置准确、固定牢固；
③、在模板安装时严格控制模板的垂直度和顶面高程，在混凝土浇筑完毕后应对套箱的顶面进行抹平收光，顶面的平整度控制在±3mm；
④、合理选择预留孔模板拆除的时机，避免过早拆除，拆除时应注意预留槽棱边的保护；
⑤、做好混凝土套箱的养护工作，保湿、防风工作应做到位，以防止套箱的薄壁结构上出现裂缝，以形成海水的腐蚀通道。同时在现场制作试件，同条件养护，以确定吊装时间。

4.2.3混凝土套箱安装

⑴、安装前准备工作
①、拆除钻孔平台，割除桩间平联及钢护筒上附着的可能刮伤胶囊的物件，同时派潜水员清除附着在钢护筒上胶囊位置处的海洋生物或其排积物，以确保胶囊的止水效果；
②、为使吊架水平的放在钢护筒顶上，减少现场套箱标高调整工作，需将4根钢护筒统一割至＋5.0m标高，要求高差在5mm内，此项工作在可在钻孔平台拆除前完成。套箱的吊杆定长制作，吊杆上设置套筒螺母，可以微调吊杆的长度，从而调整套箱的标高，可调高度为6cm；
③、钢套箱下放前，先在4根钢护筒顶上（＋5.0m）用GPS或全站仪测定出套箱吊架支撑在钢护筒顶上的位置，画出吊架主梁底部在钢护筒顶上的支撑线。然后将支撑位置的外边线再向外移（位置放松）2㎝，焊接吊架（套箱）下落导向槽钢，具体布置如下图8所示：
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图8 定位、导向槽钢的设置
④、在混凝土套箱预制场完成防浪板和止水胶囊的安装，防浪板的安装见上述，胶囊的安装步骤如下图9所示：

[image: image13.jpg]



图9-1 步骤一：气囊接触周边打磨
[image: image14.jpg]



图9-2 步骤二：气囊周边限位钢筋焊接
[image: image15.jpg]



图9-3 步骤三：将胶囊安装至限位钢筋内
⑤、套箱安装前，对近3～5天的海上天气预报进行收集，若有台风或不适于吊装作业的天气，将预定安装时间推后；
⑥、将现场安装所需要的套箱加固、封孔材料、调位千斤顶、连接钢板、气割焊接等小型操作工具及材料防止在防浪板顶部并做好固定。

⑵、混凝土套箱的运输

混凝土套箱可由浮吊吊装到运输船上运输到施工现场，若浮吊能满足提吊并自航的要求，也可由浮吊将套箱吊着从预制场运输至施工现场。浮吊利用专用吊架起吊套箱，在混凝土套箱达到吊装强度后，开始安装吊杆和吊架，在安装的过程中根据实测数据微调吊杆的长度，以确定吊架搁放在钢护筒上后，可以满足混凝土套箱在设计的标高位置。吊架的挂设如图10所示：


[image: image16.wmf]
图10 吊架挂设平面图

⑶、混凝土套箱的安装

①、浮吊利用吊架起吊钢套箱至桩群顶部后将其下放，如图11所示：
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图11 浮吊安装套箱示意图

②、套箱的精确定位

通过在混凝土套箱与钢护筒之间的调位千斤顶进行，在套箱粗定位完成后，选择潮位低于混凝土套箱顶部1m时进行，安放8个10t的千斤顶进行精确调位，如下图12所示。需要说明的是，在套箱下放过程时，通过焊接在钢护筒上的定位、导向槽钢的作用，套箱的轴线平面偏差在允许的规范内（2cm）时，不再进行千斤顶的二次调位。套箱的标高在套箱下放前已经根据钢护筒的实际顶标高进行了吊杆长度的调节，下放到位标高即可满足要求，若超标在钢护筒与吊架的接触处进行支垫或割除小部分钢护筒，使标高满足要求。
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图12-1 套箱平面位置调整示意图
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图12-2 套箱平面调位千斤顶布置示意图
③、反压牛腿焊接

套箱平面位置确定后，在钢护筒上焊接反压牛腿反压在防浪板顶部，防止在止水后套箱在浮力的作用下上浮，反压牛腿布置如图13所示：
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图13-1 反压牛腿安装立面图
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图13-2 反压牛腿安装平面图

4.2.4套箱止水与连接

⑴、套箱止水
①、反压牛腿焊接完毕后，尽量选择在低潮位进行胶囊止水，采用高压清洗机作为充水设备，利用高压管（如气割用的氧气管）连接清洗机与胶囊的气闷管。开动清洗机逐个对胶囊进行充水，充水压力控制在0.2～0.35Mpa，充水时设置压力表监控充水压力，防止充水过多导致胶囊爆裂。
[image: image22.jpg]



图14 高压清洗机充水

②、套箱内抽水、砂浆二次封堵间隙
在气囊止水完成后，利用4台抽水泵在1个小时内将套箱内的水抽干，提供干作业环境。抽水时选择好时机，在潮水到达最低潮时完成抽水，随后用事先拌制好的膨胀砂浆将钢护筒与底板之间的间隙封堵，确保套箱内不漏水。
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图15 胶囊充水后效果

⑵、套箱底板预埋件与钢护筒焊接
①、在完成砂浆封堵后，立即利用预先下料连接钢板将钢护筒与混凝土底部上的预埋件进行焊接连接。由于连接板的数量较多，需要投入多台焊接和焊工同时进行焊接。焊接过程中严格进行焊缝质量的控制，确保焊接质量。焊接完成后的状态如下图16所示：
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图16-1 钢护筒与底板预埋件焊接立面图
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图16-2 钢护筒与底板预埋件焊接完成后状态

②、调位千斤顶、吊架拆除
钢护筒与底板预埋件焊接固定后，可拆除平面调位千斤顶、钢护筒顶上的反压牛腿、吊架，套箱的重量由钢护筒与底板的连接钢板传递给钢护筒，完成受力体系转换。

4.2.5承台钢筋混凝土施工


 混凝土套箱安装完毕后，提供了无水的工作条件，承台的钢筋混凝土施工按照常规工艺进行，其中需要注意的是：为防止混凝土套箱侧板在承台混凝土的侧压力下开裂，在混凝土套箱侧板内壁除粘贴止水条的位置粘贴2cm厚的泡沫板；为防止海水从泡沫板渗入已浇筑的承台混凝土内，在距套箱侧板顶面5cm位置的内壁四周粘贴3cm×2cm的遇水膨胀止水条。该设施应在承台钢筋绑扎完毕后进行，以防止在钢筋的绑扎过程中被损坏。

[image: image26.jpg]



图17-1 套箱侧板粘贴泡沫板
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图17-2 泡沫板、止水条粘贴完毕

4.2.6防浪板拆除及套箱侧板顶部修复

⑴、防浪板拆除
考虑到承台表面需进行防腐涂装以及墩身施工，防浪板的拆除安排在首节墩身施工完毕后拆除。根据起吊设备吊装能力的大小，防浪板的拆除可按整体或分块拆除的方式进行，在拆除的过程中做好成品保护工作。
⑵、套箱侧板顶部修复
在防浪板拆除后，选择低潮水位，人员上到承台顶面，割除防浪板的连接螺杆，对螺杆位置处的混凝土进行表面处理，如后在凿开处回填与承台同标号的混凝土砂浆并收抹平整，防止海水腐蚀混凝土套箱钢筋。
5无水下封底混凝土套箱的施工工效

对采用常规的钢吊箱和采用水下无封底混凝土套箱施工单座承台和墩身的周期进行工效对比，如下表2所示：

表2 施工工效对比表

	采用常规的钢吊箱
施工单座承台和墩身的周期
	采用水下无封底混凝土套箱
施工单座承台和墩身的周期

	钢吊箱安装
	1天
	混凝土套箱安装
	1天

	平面位置调整
	0.5天
	平面位置调整
	0.5天

	水下封底混凝土准备及灌注
	2天
	设置反压
	0.5天

	封底混凝土等强
	4天
	止水
	0.5天

	破桩头、清理
	1.5天
	焊接底板连接板
	1天

	承台模板安装
	2天
	破桩头、清理
	1.5天

	承台钢筋绑扎
	2天
	承台钢筋绑扎
	2天

	混凝土浇筑
	1天
	混凝土浇筑
	1天

	承台混凝土等强
	4天
	承台混凝土等强
	4天

	墩身施工
	15天
	墩身施工
	15天

	承台侧面和顶面、墩身防腐涂装
	11天
	承台顶面、墩身防腐涂装
	7天

	钢吊箱拆除
	2天
	防浪板拆除
	1天

	合计
	46天
	合计
	35天

	备注
	本周期统计不计天气影响因素。


6无水下封底混凝土套箱的特点及应用范围

6.1特点

⑴、水下无封底混凝土套箱利用了冲水胶囊止水的先进技术，利用利用连接件对混凝土套箱和钢护筒进行刚性连接以抵抗自重和浮力的合力，避免了进行水下封底混凝土施工，避开了水下封底施工如封底失效、漏水及安全等方面的风险。
⑵、水下无封底混凝土套箱不需进行水下混凝土封底、承台模板安装、钢吊箱拆除等工序，避开了这些工序施工诸多的质量、安全风险，有利于施工的正常开展、控制，确保质量和工期，单墩承台和墩身的有效施工时间总和钢吊箱需要46天，而本方案只要35天，施工快速，大大节省了船机费用的投入，特别是对大量的海上承台施工有相当大的优势。

⑶、承台混凝土浇筑后，承台混凝土与套箱混凝土结为一体，混凝土套箱相当于承台的保护套，承台混凝土侧表面不需再进行防腐涂装施工，节省了涂装施工费用。
⑷、混凝土套箱可采用陆地或平台预制，便于实现工厂化施工和管理，现场施工工序简单，相对于需要进行封底施工、承台模板安装等繁琐工序的方案要简单很多，有利于现场的施工管理，安全、质量控制；混凝土套箱可批量生产，增加投入以加快施工进度的效果较需要水下封底的施工工艺要明显得多。

6.2应用范围

具备如下条件本工艺适用：

⑴、适用条件一

原海（河）床面或进行适当的清淤后，海（河）床面的标高应低于混凝土套箱下放到位后的底面标高，并且水深要施工船舶作业的需要。

⑵、适用条件二
桥墩的桩基础应全部为直桩，钻孔桩的钢护筒（或钢管桩）的顶标高应留置到常低水位以上。
⑶、适用条件三
适用于同类型大批量的大中小型承台施工，选择用做少量或巨型承台施工时，需要进行技术、经济等方面的比选。

7结语
无水下封底混凝土套箱属青岛海湾大桥首创的先进的施工工艺，在整个青岛海湾大桥海中区非通航孔桥成功实施，在保证质量、安全的前提下，施工效率较常规工艺大大提高，取得了显著的效果，体现了大桥“科学”、“创新”建桥的理念。
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